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Опросный лист для расчета электропривода шахтной подъемной машины 

с приводными электродвигателями переменного тока

Наименование организации:______________________________________________________________ 

Адрес:_________________________________________________________________________

Контактное лицо (Ф.И.О.) __________________________________
Должность: ____________________

Тел/факс (с кодом города):__________________________________E-mail:________________________

Тип подъемной машины (указать)__________________


Тип подъемных сосудов (указать): клеть-клеть, клеть-противовес, скип-скип, скип-противовес

Количество обслуживаемых горизонтов (указать):______ шт.




Высота подъема относительно поверхности для горизонта  №1           №2          №3          №4



Высота копра (расстояние от поверхности до копрового шкива):______ м

Режимы работы ШПМ (нужное подчеркнуть): 1) Подъем груза; 2) Перегон сосудов; 3) Осмотр ствола шахты; 4) Замена каната; 5) Замена сосудов; 6) Одноконцевой подъем (клети, скипа, противовеса); 7) ____________

1. Параметры барабана

1.1. Диаметр барабана






- 

м

1.2. Ширина барабана






-

м

1.3. Момент инерции барабана





- 

кг·м²

2. Параметры редуктора

2.1. Тип редуктора







- 

2.2. Коэффициент редукции





- 

2.3. Момент инерции редуктора





- 

кг·м²

3. Параметры копрового шкива

3.1. Тип шкива

3.2. Диаметр шкива 






- 

м

3.3. Момент инерции шкива





-

кг·м²

4. Параметры подъемного сосуда

4.1. Тип подъемного сосуда

4.2. Масса сосуда
с прицепным устройством



- 

кг

4.3. Вместимость сосуда






-

м³

4.4. Грузоподъемность сосуда





-

кг

5. Параметры противовеса

    5.1. Масса противовеса






-

кг

6. Параметры груза в подъемном сосуде

    6.1. Максимальная масса груза в сосуде (перегрузка)


- 

кг

6.2. Типовая масса груза
в сосуде




-

кг

7. Параметры головных канатов

7.1. Количество головных канатов





-

шт.

7.2. Диаметр головного каната





- 

мм

7.3. Удельная масса головного каната




-

кг/м

7.4. Длина струны каната
 (от барабана до копрового шкива)

- 

м

8. Параметры хвостовых канатов

8.1. Количество хвостовых канатов





-

шт.

8.2. Диаметр хвостового каната





-

мм

8.3. Удельная масса хвостового каната




-

кг/м

8.4. Длина хвостового каната





-

м

9. Параметры приводных электродвигателей

9.1. Количество электродвигателей

9.2. Тип электродвигателей
 





-

9.3. Номинальная мощность





-

кВт

9.4. Номинальная скорость






-

об/мин

9.5. Напряжение статора






-

В

9.6. Номинальный ток статора





-

А

9.7. КПД








-

%

9.8. cosφ








-

9.9. Напряжение ротора






-

В

9.10. Номинальный ток ротора





-

А

9.11. Момент инерции ротора





-

кг·м²

10. Ускорение, скорость подъема

10.1. Максимальное ускорение





-

м/с²

10.2. Максимальная скорость подъема-спуска груза


-

м/с

10.3. Максимальная скорость подъема-спуска людей


-

м/с

10.4. Скорость осмотра ствола шахты




-

м/с

11. Параметры диаграммы скорости (7 периодов + пауза)

    11.1. Стартовое ускорение (первый период диаграммы)


-

м/с²

11.2. Путь трогания







-

м

11.3. Время трогания






-

с 

11.4. Пониженная скорость (второй период диаграммы)


-

м/с 

11.5. Путь движения с пониженной скоростью
 


-

м

11.6. Время движения с пониженной скоростью



-

с

11.7. Ускорение разгона (третий период диаграммы)


-

м/с²

11.8. Путь разгона







-

м

11.9. Время разгона






- 

с

11.10. Скорость равномерного движения (четвертый период)

-

м/с

11.11. Путь движения с максимальной скоростью



- 

м

11.12. Время движения с максимальной скоростью


- 

с

11.13. Ускорение замедления (пятый период диаграммы)


-

м/с²

11.14. Путь замедления






- 

м

11.15. Время замедления






-

с

11.16. Скорость шестого периода диаграммы (скорость дотяжки)

-

м/с

11.17. Путь дотяжки







-

м

11.18. Время дотяжки






-

с

11.19. Ускорение стопорения (седьмой период диаграммы)

-

м/с²

11.20. Путь стопорения






-

м

11.21. Время стопорения






-

с

11.22. Время паузы







-

с

12. Усредненные показатели работы подъема в течение суток

    12.1. Количество подъемов груза





-

шт.

    12.2. Количество спусков груза





-

шт.

    12.3. Количество перегонов порожних сосудов



-

шт.  

    12.4. Количество спусков людей





-

шт.

    12.5. Количество подъемов людей





-

шт.

    12.6. Количество осмотров ствола шахты




-

шт.

13. Количество рабочих дней в году




- __________

14. Рабочий диапазон температур окружающей среды 


от _____˚С до _____˚С

15. Климатическое исполнение, степень защиты преобразователя: ______________

16. Длина кабеля от преобразователя частоты до электродвигателей, м___________

17. Длина кабеля от преобразователя до пульта управления подъемной машиной, м________

18. Планируемый срок поставки:_________________________

19. Другие требования по вашему усмотрению______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Заполненный опросный лист можно направить почтой, по факсу, по электронной почте. 

ЗАО "ЭРАСИБ" Россия, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 51/3. 

Тел +7 (383) 344-88-46, 344-87-40, факс +7 (383) 342-84-90. E-mail: erasib@erasib.ru 
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